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Информация для заказа
Вспомогательные элементы 
к автоматам серии S200, ВДТ серии F200, 
АВДТ серий DS200 и DS201/DS202C

Вспомогательные 
элементы для аппаратов 

серий S 200, F 200 
и DS 200 , DS201/DS202C

Моторный привод
S2C-CM и F2C-CM позволяют удаленно управлять (включать и выключать) устройства.

Подходят для S200 и F200(пит.напряж. 12-30 В перем.ток или 12-48 В пост.ток).

Моторный привод для
1-полюсного S200 S2C-CM1 2CSS201997R0013 026259 0,166 1

Моторный привод для
 2- и 3-полюсного S200 S2C-CM2/3 2CSS203997R0013 026258 0,166 1

Моторный привод для
 4-полюсного S200 S2C-CM4 2CSS204997R0013 026257 0,166 1

Моторный привод для
 2- и 4-полюсного F200 F2C-CM 2CSF200997R0013 026256 0,166 1

Моторный привод для
1+N- и 2-полюсного DS201, 
DS202C RCBOs DS2C-CM 2CSR201997R0013 135951 0,166 1

Устройство автоматического включения
F2C-ARI и F2C-ARI30 автоматически включают присоединенный прибор в случае ложного срабатывания. 
Подходит для F200 (пит.напряж. 12-30 В перем.ток или 12-48 В пост.ток). Подходит для F200 до 100А.

Для 2- и 4-полюсного F200 F2C-ARI 2CSF200996R0013 026655 0,166 1

Для 2- и 4-полюсного F200 (30 мА) F2C-ARI30 2CSF200995R0013 064350 0,166 1

Устройство автоматического включения (для применения в жилом 
сегменте)
Автоматически включает присоединенный прибор (только 2-полюсный ВДТ до 63А 30мА),после проверки 
отсутствия аварии в цепи, защищаемой ВДТ. 

Подходит для 2-полюсных ВДТ с чувствительностью 30 мА.

Устройство автоматического 
включения для жилого сегмента F2C-ARH 2CSF200992R0005 732433 0,200 1

Устройство автоматического включения с функцией 
автоматического тестирования (для применения в жилом 
сегменте)
Автоматически включает присоединенный прибор (только 2-полюсный ВДТ до 63А 30мА),после проверки 
отсутствия аварии в цепи, защищаемой ВДТ. 

Подходит для 2-полюсных ВДТ с чувствительностью 30 мА или 100 мА, макс до 63А. 

Автоматически тестирует ВДТ каждые 6 месяцев.

Устройство автоматического 
включения для жилого сегмента 
(30 мА) с функцией тестирова-
ния ВДТ F2C-ARH-T 2CSF200991R0005 733232 0,200 1

Устройство автоматического 
включения для жилого сегмента 
(100 мА) с ф-ей тестирования 
ВДТ F2C-ARH-T100 2СSF200989R0005 593836 0,200 1 
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